Montageanleitung m TECNOVIS

c € - zertifiziertes doppelwandiges Abgasanlagensystem TEC-LS-F

Bauaufsichtliche Zulassungen Z-7.1-3114/ Z-7.4-3398

fiir Einbau in Deutschland
CE-Zertifikatsnummer 0036 CPR 91323 032
fiir Einbau auBerhalb Deutschland

(weitere Informationen: siehe Leistungserklarung No. 91323 032 DoP 2015-04-10)

Kopfabdeckung abgekantet mit Wetterkragen
passend fir Schacht, umlaufender Uberstand
100 mm fir bauseitige Verkleidung

Langenelement 1000 mm
Isolierschale 25 mm

=

Fixierung Schacht z. B.

mit Sparrenhalter light

oder Sparrenhalter universal

Schachtelement 1000 mm geschlossen
oder lose/ verschraubt

Langenelement 1000 mm
Isolierschale 25 mm

Schachtelement 1000 mm geschlossen
oder lose/ verschraubt

T-Anschlussstiick 90°
mit integriertem Wandfutter
Isolierschale 25 mm

Schachtelement 1000 mm geschlossen
oder lose/ verschraubt

Basiselement mit Ausschnitt fir Reinigungstire

und Bohrung fur Kondensatablauf unten . g
Reinigungselement 210 X 140 mm mit Kasten

Isolierschale 25 mm

Edelstahlkamintire 210 x 140 mm
mit Schiebestutzen 60 mm

Kondensatschale mit Ablauf nach unten
Isolierschale 25 mm

Sockelelement 500 mm far
Kondensatauffangbehalter
mit Ausschnitt far
Reinigungstire

Edelstahlkamintire 210 x 140 mm mit
Schiebestutzen 60 mm

Kondensatauffangbehalter
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2) Mindestabstand zu brennbaren Bauteilen

Bei Einbau auRerhalb Deutschland (gemafZefifikat 0036 CPR 91323 032):

0.1 Nutzung alSystemabgasanlage (Festbrennstoff) EN 18561 T400-N1-D-V3-L5009 G50 (=50mm) @ 80¢ 300
Innenrohr: TECEW-CLASICoder TECEW.COMPLETE G75 (=75mm) @ 350¢ 450
mit 25 mm Dammung, Wandstéarke Schacht 60n
bis 400°CBetriebsweise im Unterdruck

Kein Ringspalt erforderlich.

0.2 Nutzung al$\bgasleitung (O& Gag EN 18561 T400-N1-W-V2-L5@®50 G5 (=50mm) @ 80¢ 300
Innenrohr TECEW-CLASSI@er TECEW.COMPLETE G75(=75mm) @ 350¢ 450
mit 25 mm Da&mmung Wandstéarke Schacht 5Gm

bis 400°CBetriebsweise im Unterdruck

Ringspalt zwischen Dammung und Schachtinnenseit
von min. 20 mm bericksichtigeh

0.3 Nutzung alSystemabgasanlage (Festbrennsioff EN 18561 T600-N1-D-V3-L5009 G50 (=50mm) @ 80¢ 300
Innenrohr: TECEW-CLASSI@der TECEW.COMPLETE G75 (=75mm) @ 350¢ 450
mit 25 mm Dammung Wandstérke Schacht 6&m

bis 600°CBetriebsweise im Unterdruck

Ringspalt zwischen @mmung und Schachtinnenseite
von min. 20 mm beriicksichtigen

0.4 Nutzung als\bgasleitungOl & Ga} EN 18561 T600-N1-W-V2-L5009 G50 (=50mm) @ 80¢ 300
Innenrohr: TECEW-CLASSI|@der TEGEW-COMPLETE G75 (=75mm) @ 350¢ 450
mit 25 mm DammungWandstérke Schacht 6@m

bis 600°CBetriebsweise im Unterdruck

Ringspalt zwischen Dammung und Schachtinnenseit
von min. 20 mm bericksichtigen!

Der Abstand zu brennban Bauteilen muss hinterllftet oder mit Mineralfaserplatten {B07kg/m?3) bzw. Plattenstreifen des Schachtmatkrbundig
abgeschlossen werden!

Bei Einbau in Deutschland (gemaR dBauaufsichtliche Zulassungn Z-7.1-3114 und Z7.4-3398)

Festbrennstdf:
Innenrohr: CEertifiziert min. 50mm Abstand zu
mit 25 mm Dammung, Wandstarke Schacht 50 mm IR

Bei der Temperaturklasse T400 muss ein Abstand zu brennbaren
Bauteilen von min. 50 mm bericksichtigt werden
(senkrechte Abgasfiihrung). Diegebstand muss hinterliiftet oder
mit Mineralfaserplatten (96L17kg/m3) bzw. Plattenstreifen des
Schachtmaterials biindig abgeschlossen werden.
Kein Ringspalt erforderlich.

min. 25mm Dammung

Ol Gas:
Innenrohr: Ckzertifiziert
mit 25 mm Dammung, Wandstéarke Schacht 50 mm
Bei der Temperaturklasse T200 musikAbstand zu brennbaren
Bauteilen beriicksichtigt werden (senkrechte Abgasfihrung).
Ringspalt zwischen Da&mmung und Schachtinnenseite
von min. 20mm berucksichtigen!

min. 25mm Dammung

3) Einbau innerhalb undwRerhalbvon Geb&auden

Die Abgasanlage darf innerhalb uadRerhalb von Gebauden errichtet werden. Im AuRenbereich muss die Oberflache der Abgasanlage gegen
Witterungseinfliisse und Feuchtigkeit geschiitzt werden, siehe DIN V 218@@fschnitt 6.11).

Hinweis: Vor dem Verputzen ist der Schacht zu grundieren!

Bei Bibau innerhalb Gebauden: Die Dampfsperre (meist bauseits vorhanden) kann direkt an der Au3enflache des Schachtes andgrkldig isezu
beachten, dass die Oberflache des Schachtes zumindest in diesem Bereich grundiert werden muss.
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| 4) Seitiches Auskicken

Der Schacht muss im Geb&ude mindestens alle 5 m gegen seitliches
Ausknicken gesichert sein z. B. durch massive Decken oder Wandhalter,
AuRerdem ist im Deckenbereich eine vertikale Dehnmaglichkeit zu g o
gewabhrleisten (z. B. umlaufende Randdarmeigen aus nicht brennbarer

Mineralwolle).

AuRerhalb von Gebauden ist der Schacht mie.3alh mit Wandhaltern
zu befestigen.

Trennlage aus Minsralwolle
min. 1,00 cm

Abgasfiihrendes Rohr (DN -800): bis zu 27 m
Abgasfiihrendes Rohr (DN 3%150): bis zu 21 m
Schacht ir alle Querschnitte): bis zu 25 m

Beschaffenhdiund Untergrund des Standortesticht brennbar, tragfahig, staubfrei uricbcken
Das Grundelement z. B. mit Diinnbettmértel am Standort fixiere
Bei AuRenwandmontageSohle min. 500mm i@y Oberkante Geléande

| Sockelelement 500mm fur Kondensatauffaagélter

Grundel ement , | an gitAusschnit fir Reinigusire in Kombinatiormit
(Darstellungen ohne die erforderlichen Dammschalen) lose/ ve'schraubt inkl. Bodenplatte ~ Basiselement 500mm mit Ausschnitt filr Reinigstige

und Bohrung fir Kondensatablauf unten

Den mitgelieferten Kleber vor dem @&n per Hand durchkneten (homogen).
AnschlieBend den Brandschutzkleber gleichméRig auf dem Stufenfalz auftragen.

@ Klebeflache muss trocken, staulnd fettfrei sein!
Klebeflachen mit einem Besen oder Staubsauger von Staub befreien

Hierfir wird das Schachtelement mit offener Grundplatte verwenBei.diesem Element ist die Frontplatte
nicht verklebt, sondern nur verschraubt. Die Schrauben der Frontplatte sind zu l6sen. Anschliel3end
kann der Feuerstéttenanschluss mit geweinter Héhe auf die Frontplattébertragen werden.
Bitte beachten Sie 2 x 25mm Dammstarke zTAnschlussstutzen hinzuzurechnen. Die Offnung kann
nun z. B. mit einer Stichsége ausgeschnitten werden

(Darstellung ohne die erforderlichen Dammschaje

Grundelement 500mm mit
Ausschnitt fir Reigungstiire
und Kondesatablauf seitlich
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(Darstellung ohne die
erforderlichen Dammschalen)

Langen Schachtelemente 1000 500 250
und Innenrohre

Nutzlénge Schacht 975 475 225
Nutzlange Innenrohre 940 440 190
Nutzlange Dammrohrschale 1000

GemaR DIN V 1816D/ FeuVO sind bei femt Brennstoffen max. 30° Verzaglassig, jedoch kann auf der Basis der bauaufsichtlichen Zulassungen
7-7.1-3114 und Z7.4-3398 ein Verzugon 45° realisiert werden.

6. Obere Zwischenstitze fur Dehnungsausgleiittkémzerem Stutzen nach Verzug
5. Oberer Winkel 15°, 3045°
4. Langenelement 250mm/500mm/1000mm kurzbar

3. Unterer Winkel 15°, 3025

2. Untere ZwischenstltAér Dehnungsausgleioror Schragfiihrung, vor 2:Anschluss
und vor 2. Reinigung mriKasten erforderlich

1.Muffe des von unten kommenden Rohres entferresofern nétig den Rohrstutzen der Zwischenstu@
ebenfalls einkiirzen und min. 60rmin das von unten kommende Rohr einstecken, aulRerdem darauf achten
dass die angegebenen MafRe im Hitts eingehalten werden (200mm fiir Langenausdehnung vorsehen).

(Darstellung ohne die erforderlichen Dammschalen)

@ Samtliche Vertikalund Horizontalkréfte des Schachtversatzes sind bauseits durch geeignete
Konstruktionen sicher in das Bauwexzuleiten!
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Zwischenstutze mit Dehnungsausgleich inkl. Auflageplatte

(Darstellung ohne die erforderlichen Dammschalen)

Einbau D der 2.

Einbau Dehnelement unterhalb des 2. T- Stiicks

Di i Reini ;
e s o e Seentals vor deviotieres) e " on'l Dieses Element muss in den Stufenfalz vor dem oberen T- Stiick eingebaut werden !

Schacht

Schacht
Edelstahitor mit Schacht fing Soppetagiges
- o mit Kasten Wandfutter integriert T- Stiick
Mineralwoll (MIWO) - Ring
Dehnelement mit Platte Dehnelement mit Platte
ca. 200mm ©a.200mm
Rohriange eingekirzt Rohrléange eingekirzt
bis ca.200mm unter Dehnplatte bis ca.200mm unter Dehnplatte
(Muffe vom ankommenden (Muffe vom ankommenden
Rohr entfernen) Rohr entfernen)
Schacht Schacht

Hinweis: Es kdnnen auch Reiniggselemente ohne Kasten bestellt / geliefert werden.
Bei der Ausfiihrung Reinigung ohne Kasten, wird hierfur kein zusétzliches Dehnelement wie abgebildet benétigt.
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LS Ubergang auf DW ber Dach

Miand bsehl

Regenkragen

Edelstahl Dachdurchfihrung

max. 1.5 m
(bsi mehrals 1,5m
siehe Nummer 13)

Q % DW Fixierung

-—2 = Fixierung Schacht z. B. mit
Schacht mind. bis ) 3 Tecnovis Sparrenhalter light
OK - Dachhaut 3 oder Sparrenhalter universal

doppelwandige Edelstahlabgasanlage
(DW) mit mind. 25 mm Dammdicke
(TEC-DW-STANDARD oder TEC-DW-CLASSIC)

P

Ankerplatte mit Dehnstutzen 1000 mm
und Ubergang auf doppelwandige
Abgasanlage TEC-DW-STANDARD oder
TEC-DW-CLASSIC

| gl

Rohrfixierschelle am Dehnstutzen
des Steigrohres im Schacht

e s /Steigrohr inkl. Dammrohrschale

ohne Muffe

Ansicht A - A

Darstellung ohne’/‘

Dammung

Es gibt zwei Ausfihrungsvarianten tiber Dach:
1. Variante: Ausfiihrung mit THBA-CLASSIC (32mm Dammstéarke)
2. Variante: Ausfiihrung mit THBAASTANDARD (25mm Dammstérke)

Mindestabstand
nach Einbau far =
Langenausdehnung

min. 200mm /

Mindesteinstecktiefe in das
von unten kommende Rohr
betragt ohne kirzen der
Muffe min. 120mm, sofern
das Rohr von unten um die
Muffe gekurzt wird, betragt
die Einstecktiefe min. 60mm
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© 13) Maximale Hhen tber Dach mit TEB-CLASSITEGDW-STANDARD

Ohne Abstiitzung max. 1,5 m mit FEG+CLASSICTECDW-STANDAROber Dach
(max. 2,5m ab Ankerplatte).

2-Punktabstiitzung

Max. 2,5m

Mit typgeprufter Abspannungis zu max. 4,5 m uber Dach ( 5,5 m ab Ankerplatte)

Siehe Darstellung rechts:
Ab Ankerplatte bis Bestigung 2Punktabstitzschelle max. 3 m
und maximale Hohe iberRunktabstiitzschelle 2,5 m.

Max. 3m

Sparrenhalter

Ankerplatte /
Ubergang auf DW

LS50 oder LS60: Schacht Giber Dach

Beispiel einer
Kaminverkledung gemaf
Tecnovis Preistie oder
auch bauseitige
Verkleidung

mdglich nach

DIN Vv 18164

z. B. Sparrenhalter universal
5H-LS
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Regenkragen

- _.l_—_ ] ] Abdeckplatte f. baus. Verkleidung

max.
1,5m

Witterungsschutz nach
DIN-V 18160-1

Fixierung Schacht
z.B. mit Sparrenhalter

Schornsteinabdichtung tber Dach

Die Abdichtungles Schachtes gegen das Eindringen von Niederschlagswasser im Bereich der
Dachdurchdringung kann neben den klassischen Stilpkdpfen mit Blelitioltichtung auch mit den
AuRenabdichtungecken flr &hachte, Schornsteinabdichtung tber Ddcarfolgen.

Schachtabdichtung unter Dactim Gebaude)

Werden erhéhte Dichtigkeitsanforderungen an das Geb&yetgellt (Blover-DoorTest)

oder ist bereits bauseits eine Dampfbremse vorhanden, so kénnen die entstandenen Unditdtigke
mit Hilfeder,, Schachtabdichtungnter DacHh wieder verschlossen werden. Die Abdichtung verflgt
auch uber einen Putztragemmiit ist ein verputzermdglich.
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15) Ausfuhrung Schacht mit Statikset tber Dach

Bei der Aisfihrung Schacht mit Statikset Giber Dach ist
darauf zu achten, dass die Lange des Statiksets im Freien L
gleich der Lange des Statiksets im Gebaude entspricht !
(siehe Abbildung). Die max. Aufbdilife aul3erhalb vom
Gebéaude ist 81 und wird gemessen von der lagSeite
des Schachtes die im Freien vorhandsir(siehe Skizze
rechty. Es werden auch avFixpunkte benétigt z. B. 1.
Fixpunkt Sparrenhalter 2. Fixpunkt urnteder oberhalb max.
der Decke. Bei Durchfiihrung durch eine Betondecke ist 3m
umlaufend eine 10mm Diekisolierung (nicht brennbare
Mineralwolle 90117 kg/m?3 nach Baustoffklasse A1)
ausreichend. Bei Durchfiihrung durch eine brennbare
Decke muss umlaufend eine 50mm Dicke Isolierung (nicht
brennbare Mineralwolle 9017 kg/m?3 nach Baustoffklasse
A1) bertcksictigt werden.

<«+—— 1 Fixpunkt
Sparrenhalter

10mm Isolierung {Mineralwolle
90-117 kg/m?)

2 Fixpunkt
Betondecke
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SCHACHT uber Dach (siehe Systemaufbauvariante Seite 1
TECDW-STANDARD uber Dach mit 25mm Dammstéarke

a— Mindungsabschluss
a— Klemmband

Langenelement 1000 mm

@— Klemmband
6—— Fixierungsschelle im Schacht

Langenelement 1000 mm

Schachtelement 1000 mm lose/ verschraubt

- Sparrenhalter light fur Schacht

@— Klemmband

Ankerplatte 1000 mm mit Ubergang auf
DW-ECO 2.0

Isolierschale 25 mm

Schachtelement 1000 mm lose/ verschraubt

L&ngenelement 1000 mm
Isolierschale 25 mm

Schachtelement 1000 mm lose/ verschraubt

Schachtelemente alle offen dargestellt zur besseren Ansicht!
T-Anschlussstick 90° mit integriertem Wandfutter
Isolierschale 25 mm

Basiselement mit Ausschnitt fir Reinigungstire
und Bohrung fur Kondensatablauf unten
(Erganzung zu LS1250 und LS03)

Reinigungselement FU 210 X 140 mm mit Kasten
Isolierschale 25 mm

Kondensatschale mit Ablauf nach unten
Isolierschale 25 mm

Edelstahlkamintire 210 x 140 mm
mit Schiebestutzen 60 mm

Sockelelement 500 mm fur bausaitigen
Kondensatauffangbehalter mit Ausschnitt
fur Reinigungstire

Edelstahlkamintdre 210 x 140 mm

mit Schiebestutzen 60 mm Kondensatauffangbehalter
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TEGW-CLASSIC uber Dach mit 32mm Dammstarke

Mindungsabschluss

Klemmband

Langenelement 1000 mm

Klemmband

Fixierungsschelle im Schacht

Langenelement 1000 mm

Schachtelement 1000 mm lose/ verschraubt

Sparrenhalter light fur Schacht

Ankerplatte 1000 mm mit Ubergang auf DW-FU

Isolierschale 25 mm

Schachtelement 1000 mm lose/ verschraubt

Langenelement 1000 mm

Isolierschale 25 mm

Schachtelement 1000 mm lose/ verschraubt

Schachtelemente alle offen dargestellt zur besseren Ansicht!

3 T-Anschlussstiick 90° mit integriertem Wandfutter
) Isolierschale 25 mm

Basiselement mit Ausschnitt flr Reinigungstire
und Bohrung fiir Kondensatablauf unten
(Ergénzung zu LS1250 und LS03)

Reinigungselement FU 210 X 140 mm mit Kasten
Isolierschale 25 mm

Edelstahlkamintdire 210 x 140 mm Kondensatschale mit Ablauf nach unten
mit Schiebestutzen 60 mm Isolierschale 25 mm

Sockelelement 500 mm fur bausaitigen
Kondensatauffangbehalter mit Ausschnitt
far Reinigungstire

Edelstahlkamintire 210 x 140 mm

mit Schiebestutzen 60 mm Kondensatauffangbehalter

Technische Anderungen und Irrtum vorbehalten.

HATCECCNOVIS

Lessingstralle 20 - 63110 Rodgau
Tel.: +49 (0) 37600 56398 0 - Fax: +49 (0) 37600 56398 2
mail@tecnovis.de www.tecnovis.de
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